
Ø 270 mm
HS 510 mm

Ø 220 mm
HS 600 mm

Ø 160 mm
HS 700 mm

PRODUIT ASSOCIÉ

>  Fourreau d’amovibilité 
verrouillable 

Les bornes Barcelone 
respectent les 
prescriptions de l’arrêté 
du 18 septembre 2012 
relatif à la détection des 
obstacles bas.

E X I S T E N T 
AVEC 1 OU 2 
ANNEAUX

BORNE BARCELONE

V5.12/2021

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

>  Bornes en tube acier, épaisseur 4 mm :
 - Ø 270 mm, hauteur hors sol 510 mm
 - Ø 220 mm, hauteur hors sol 600 mm 
 - Ø 160 mm, hauteur hors sol 700 mm
>  Existe avec 1 ou 2 anneaux

RECOMMANDATIONS DE POSE

>  Fixation par scellement direct
>  Peut être rendue amovible grâce au fourreau 

d’amovibilité verrouillable

FINITION PEINTURE

>  Peint sur zinc selon nos coloris

RAL 8017RAL 6005RAL 5010 RAL 3004RAL 3020

Aspect CortenGris PROCITY®RAL 9005RAL 9010RAL 7044

RÉFÉRENCES

Ø 160 mm Ø 220 mm Ø 270 mm

Borne Barcelone 206459 206458 206457

Avec 1 anneau 206385 206383 206380

Avec 2 anneaux 206386 206384 206381

Fourreau d’amovibilité 
verrouillable 206562 206563 206574


